
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

TK-2302/3302 
 

Kompakt VHF/UHF FM El Telsizleri 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ġçerde veya dıĢarıda, her türlü hava Ģartında temiz, güvenilir haberleĢme için, 
Kenwood’un kompakt TK-2302/3302 alıcı-verici modelinden daha iyisi yoktur. 
TanınmıĢ bir tasarıma istinaden, fakat zarif ve yükseltilmiĢ özellikler ile güncellenmiĢ, 
MIL-STD 810 & IP54/55 rüzgâr ve yağmur geçirmezlik standardının gereği en çetin 
iĢ gereksinimlerinde bile tatmin edici performans ve güce sahiptir. DıĢ görünümü 
ergonomik mükemmel bir model, içyapısı itibariyle öncelikli tarama, yerleĢik Ses 
Komutlu Ġletim (VOX) ve basit ses bozucu gibi özelliklerle donatılmıĢtır. Yeni akıllı TK-
2302/3302 dikkat çekiciliği ile kendisine hayran bırakıyor. 

 
 

KOMPAKT TASARIM 

Ergonomik şekilli TK-2302/3302, kaymayı önleyen kanal yapısı 

iyileştirilmiş dönme karakteristiği ve ile doğal olarak mükemmel 

konforlu bir tutuş sağlar ve büyütülmüş PTT mandalı çalışma 

esnasında direkt dokunsal cevaplamaya imkan verir.  

 

PROGRAMLANABĠLĠR FONKSĠYON TUġLARI 

Sizin ihtiyaçlarınıza göre uyarlamaya olanak sağlayan TK-

2302/3302 üzerindeki mevcut fonksiyon tuşlarının her biri 

için iki PF Tuşu programlanabilir. 

 

SESLĠ ANONS 

Telsiz üzerindeki dönmeli ve tuş kontrolü  TK-2302/3302‟ye 

bakamadığınız zaman – örneğin, eğer cebinizdeyse- uygun olan 

telsiz durumunu veya çalışma modunu belirten ses doğrulamasını 

sağlayabilir. İngilizce varsayılan dildir, fakat siz Fransızca, 

Almanca, Hollandaca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça veya Çince 

dillerine geçebilirsiniz.     

 

KANAL BAġINA BAĞIMSIZ AYARLAR 
(VOX) SES KOMUTLU ĠLETĠM, 

SIKIġTIRICI-GENĠġLETĠCĠ, BASĠT SES 

BOZUCU) 

Telsiz kanalları ses komutlu iletim (VOX), basit ses bozucu ve 

sıkıştırıcı-genişletici işlevleri için ayrı ayrı programlanabilir*. Bu demektir 

ki ; aynı frekansta).kanalları değiştirerek bir fonksiyonu kolayca açabilir veya 

kapatabilirsiniz  ( 

. 

 
DAYANIKLI & SU GEÇĠRMEZ 

 

 
16 KANAL 

*Distribütör firma 
tarafından 

TK-2302/3302 talep edilen IP54/55 toz ve su girişi testlerini , hem 
opsiyonel hoparlör mikrofon KMC-45 ile hem de onsuz, 
geçmiştir. Bu Telsizler, “yağmurun akıp gitmesi” şartını da içeren 
zorlu MIL-STD 810 çevresel standartlarını da karşılar. Böylece 
hava şartları ne olursa olsun TK-2302/3302 daima kullanıma 
hazırdır. 

 

GELĠġTĠRĠLMĠġ SES KALĠTESĠ 

Temiz sesin anlamı güvenli haberleşmedir, fakat çıkış gücü 

değişik gürültülü çevresel koşullarda bir telsizi kullanmanın nasıl 

kolay olduğunu belirleyen tek başına bir etken değildir. Tecrübeli 

bir ses uzmanı olarak, Kenwood her adımda onlarca yıllık 

tecrübesi ile yaklaşır; komponent seçimi, yapısı, optimizasyon, 

değerlendirme ve analiz. Alıcı- vericinin ses performansı, 

özellikle mühendisliği neticesinde inkâr edilemez biçimde temiz 

ve canlıdır. Sadece farklılığı dinleyin. 

 

QT/DQT SĠNYALĠZASYON 

Telsizin kodlayıcı / kod çözücü fonksiyonu, konuşma gruplarını ayıracak QT/DQT „yi 

kullanır, böylece sadece kendi grubunuzdan gelen çağrıları duyarsınız. 

 

5-TONE SĠNYALĠZASYON (Sadece kodlama) 

5-ton kodlayıcı fonksiyonu 5-ton ID „yi  5-ton kod çözmeli diğer 

telsize gönderebilir. 

TK-2302/3302 çoklu kanal veya telsiz sistemlerinin çalışması için 

yeterli kapasiteyi sağlar. 

 

CĠHAZDA YERLEġĠK BASĠT SES BOZUCU 

Ses dönüştürme basit ses bozucu, gelişigüzel başkalarının konuşmalarını 

gizlice dinlenmesine karşı basit bir koruma sağlar. 

 

SES KOMUTLU ĠLETĠM (VOX)  HAZIR 

Herhangi bir opsiyonel kulaklık kullanarak eller serbest kullanım 

rahatlığının keyfini alın. 10 seviyeli hassasiyet ayarı sunarak, iç 

VOX (ses konutlu iletim) fonksiyonu, siz konuşmaya 

başladığınızda otomatik olarak PTT yi harekete geçirir. Bu özellik 

eller serbest kullanım, sabit veya rutin haberleşme gerektiren 

belirli görevler veya olaylar için mükemmeldir. 

 

DĠĞER ÖZELLĠKLER 
 

• Şifre Koruması Oku/Yaz • Kanal Başına Geniş/Dar  

• Kanal başına Sıkıştırılmış-Genişletilmiş Ses  • Yakın Çevreye Konuş  • 

B.C.L. (Meşgul Kanal Kilidi)  • Tuş Kilidi  • 3 renkli LED (kırmızı, 

turuncu, yeşil)  • Tarama Del (Sil) / Add (Ekle)  • KENWOOD ESN 

(Elektronik Seri Numara)  • Ayarlanabilir Mikrofon Kazancı (FPU 

yoluyla): Yüksek veya Normal  • Microsoft Windows®  PC 

Programlama & Ayarlama 



 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Opsiyonlar   
 

 
 KNB-45L 

Li-Ion Batarya Paketi 
(2,000 mAh) 

 

 KNB-29N 
Ni-MH Batarya Paketi  
(1,500mAh) 

 

 KSC-31 
KNB-29N için 

şarj cihazı 

 

 KSC-316 
KNB-29N için 6‟lı şarj 

cihazı 

 

 KSC-35 
KNB-45L için 

şarj cihazı 

 

 KSC-356 
KNB-45L için şarj cihazı 

 KRA-22/23 
VHF/UHF Düşük Profil 
Helezonlu Anten 

 

 KRA-26/27 
VHF/UHF Kamçı Anten 

 

 
 KMC-45 

Hoparlör Mikrofon 
 

 
 KMC-21 

Kompakt Hoparlör 

Mikrofon 

 

 EMC-7 
Klipsli Kulaklıklı 

Mikrofon 

 

 KEP-2 
Kulaklık Kiti 

 KHS-1 
VOX/PTT li kulaklık 

 

 
 KHS-7 

Tekli  kulaklık 
 

 
 KHS-8BL 

2‟li kablo Avuç içi Mikrofonlu 
 

 
 KHS-9BL 

3‟lü kablo Kulaklıkl ı Yaka 

Mikrofonu 

 

 KHS-10-OH 
Ağır işler için Gürültü 
Azaltmalı Kulaklık 

 

 KHS-21 
Kulaklık 

 KHS-22 
Kulaklık 

 

 
 KHS-29F 

Kulaklık 
 

 
 KWR-1 

Suya Dayanıklılık Çantası 
 

 
 KBH-10 

Kemer Klipsi 

 
 KLH-120 

Yumuşak deri kılıf 
 

 
 KLH-131 

Naylon kılıf 

 
 

Bütün aksesuarlar ve opsiyonlar mevcut olmayabilir. 
Detaylar ve aksesuar ile opsiyonlar listesinin tamamı için Yetkili Kenwood satıcısı ile temas kurunuz. 

Teknik Özellkler   
 

GENEL 
Frekans Aralığı 

TK-2302 TK-3302  
ALICI 
Hassasiyet 

TK-2302 TK-3302 

TİP 1 136 - 174 MHz 440 - 470 MHz 

TİP 3 – 400 - 430 MHz 

Kanal Sayısı Maksimum16 

Kanal Aralığı 

Geniş / Geniş 4K* / Dar 25 kHz / 20 kHz / 12.5 kHz 

Batarya Voltajı 7.5 V DC ±20 % 

Batarya Ömrü   (5-5-90 görev döngüsü, yüksek güçlü pil tasarrufu 

boyunca: OFF(Kapalı)/ON (Açık) 

KNB-45L (2,000 mAh) ile Yaklaşık 12 saat / 18 saat 

KNB-29N (1,500 mAh) ile Yaklaşık 10 saat / 14 saat 

   Çalışma Sıcaklığı Aralığı -30°C ~ +60°C 

    Frekans Kararlılığı ±2.5 ppm (-30°C ~ +60°C) 

    
Anten Empedansı 50 

Boyutlar (A x Y x D), İz düşümler dahil değil 

KNB-45L / 29N ile 54 x 122 x 33.8 mm 

Ağırlık (net) 
Sadece Telsiz 160 g 

KNB-45L ile 280 g 

KNB-29N ile 360 g 

* Geniş 4K: Sadece Tip 1  

EIA 12 dB SINAD 0.28 µV / 0.28 µV / 0.35 µV 

EN 20 dB SINAD -3 dB µV (0.35 µV) / -3 dB µV (0.35 µV) / -2 dB µV (0.40 µV) 

Geniş / Geniş 4K* / Dar 

Yan Kanal Seçicilik 

Geniş / Geniş 4K* / Dar 70 dB / 70 dB / 62 dB 

İç modülasyon 65 dB 65 dB 

    İstenmeyen Yayın Bastırması  70 dB  70 dB   

    Ses Çıkış Gücü  500 mW / 8   

Ölçüm EN Standartları 

VERĠCĠ 
RF Güç Çıkışı (Yüksek/Düşük) 5 W / 1 W 4 W / 1 W 

Modülasyon Sınırlaması* 25 kHz‟de ±5.0 kHz 25 kHz‟de ±5.0 kHz  

20 kHz‟de ±4.0 kHz (Sadece Tip 1) 20 kHz‟de ±4.0 kHz  (SadeceTip 1) 

12.5 kHz‟de ±2.5 kHz 12.5 kHz‟de ±2.5 kHz  

İstenmeyen Yayın -36 dBm  1GHz, -30 dBm > 1GHz -36 dBm  1GHz, -30 dBm > 1GHz 

Modülasyon 

   Geniş / Geniş 4K* / Dar  16K0F3E / 14K0F3E / 11K0F3E   

FM Gürültüsü (EIA) 

  Geniş / Geniş 4K* / Dar  45 dB / 43 dB / 40 dB   

Modülasyon Bozulması 5 %‟den az 

Mikrofon Empedansı 2 k

Ölçüm EN Standartları 
 

Kenwood gelişmede sürekli ilerleme poltikasını izler. Bu sebeple, teknik 
özellikler duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. 

Windows®  Microsoft Corporation‟ın Amerika ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markasıdır. 

Ġlgili MIL-STD & IP   
Standart MIL 810C MIL 810D MIL 810E MIL 810F 

 Metotlar/Prosedürler Metotlar/Prosedürler Metotlar/Prosedürler Metotlar/Prosedürler 
DüĢük Basınç 500.1/Prosedür I 500.2/Prosedür I, II 500.3/Prosedür I, II 500.4/Prosedür I, II 
Yüksek Sıcaklık 501.1/Prosedür I, II 501.2/Prosedür I, II 501.3/Prosedür I, II 501.4/Prosedür I, II 
DüĢük Sıcaklık 502.1/Prosedür I 502.2/Prosedür I, II 502.3/Prosedür I, II 502.4/Prosedür I, II 
Isı ġoku 503.1/Prosedür I 503.2/Prosedür I 503.3/Prosedür I 503.4/Prosedür I, II 
GüneĢ Radyasyonu 505.1/Prosedüre I 505.2/Prosedür I 505.3/Prosedür I 505.4/Prosedür I 
Yağmur 506.1/Prosedüre I, II 506.2/Prosedür I, II 506.3/Prosedür I, II 506.4/Prosedür I, III 
Nem 507.1/Prosedür I, II 507.2/Prosedür II, III 507.3/Prosedür II, III 507.4 
Tuz Sis 509.1/Prosedür I 509.2/Prosedür I 509.3/Prosedür I 509.4 
Toz 510.1/Prosedür I 510.2/Prosedür I 510.3/Prosedür I 510.4/Prosedür I, III 
TitreĢim 514.2/Prosedür VIII, X 514.3/Prosedür I 514.4/Prosedür I 514.5/Prosedür I 
ġok 516.2/Prosedür I, II, V 516.3/Prosedür I, IV 516.4/Prosedür I, IV 516.5/Prosedür I, IV 

 

Uluslararası Koruma Standardı 
Toz & Su Koruma* IP54/55 

*IP54/55 karşılamak için, 2-pin Konektörü telsize bağlanması gerekmektedir; dirsek kilidi KMC-45 harici hoparlör mikrofona bağlanmalıdır. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Kenwood daima insanlara ses yoluyla bağlanmıştır. Şimdi sadece Kenwood‟un yapabildiği şekilde, müşterilerimizi dinleyerek ses dünyasını 

genişletmek ve keşif, ilham ve zevk almaya dayalı geleceğe öncülük ederek gelecek çağın nabzını tutmak istiyoruz. 

 
 
 
 

 

 
 


